
CTSO-C184编制说明
《飞机厨房插件电气、加压设备》（CTSO-C184）内容涵盖目前安装在飞机厨房和其他区域的插件设备，例如烤箱、饮料机、热水壶、冰箱，冰柜，酒冷却器，水冷却器，空气冷却器、垃圾压实机、滑轨组件、烤箱架等。
CTSO-C184的编制在参考美国TSO-C184的同时，充分考虑了中国、美国关于食品安全和厨房通用电气设备要求的差异，对部分要求进行了修订。现将CTSO-C184与FAA TSO-C184主要差异说明如下：

1 最低性能标准

CTSO-C184在附录1中给出了最低性能标准。该标准以SAE AS8057《飞机厨房插件电气、加压设备》为基础，结合适航管理和食品安全要求，对部分内容进行了修订。
2 与TSO-C184主要技术差异
1） 与TSO-C184技术要求基本一致
新增了附录2的内容，完善了相关的飞机厨房和厨房设备的卫生质量要求。虽然CTSO-C184引用了部分国标，在试验方法方面与TSO-C184存在一定差异，但主要技术指标基本与之相当。

2） 修改了TSO-C184附录1 第21条：

将TSO-C184中第21条“设备应符合美国食品和药物管理局（FDA）发布的《州际运输公司和支持设施检查指南》中 ‘飞机厨房和厨房设备卫生建造指南’的第1，第2，第4和第6章中的卫生施工要求”修改为当前的“设备应符合本技术标准规定附录2的要求”。

3） 修改了TSO-C184附录1 第38条：

将TSO-C184 中“除本文件的要求外，微波炉应满足美国21CFR1030.10微波和射频发射产品的性能标准要求”修改为 “除本文件的要求外，微波炉应满足GB 4706.21-2008《家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求》。其中微波炉微波发射量限制还应满足如下要求：在距离微波炉表面的距离大于等于5cm处，初始微波泄漏应满足小于等于1mW/cm2，模拟异常情况进行试验时微波泄漏应满足小于等于5mW/cm2。对于微波炉的具体的卫生标准按附录2的要求执行”。

4） 对于CTSO-C184附件2的说明
为详细说明飞机厨房设备的卫生要求，依据美国食品和药物管理局（FDA）发布的《州际运输公司和支持设施检查指南》和我国相关食品卫生标准的国标，制定了附件2“飞机厨房和厨房设备的卫生建造指南”。其中对与食物接触材料要求部分进行特别说明如下：
对于搪瓷制品，需要满足GB4806.3-2016《食品安全国家标准 搪瓷制品》要求，并且增加对于杯子、马克杯（体积约为240mL）的铅含量要求：≤0.5μg/mL（该项要求补充到4.2节）。

对于陶瓷制品，需要满足GB4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》要求。

对于玻璃制品，需要满足GB4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》要求，并且对于杯子、马克杯（体积约为240mL）的铅含量要求：≤0.5μg/mL（该项要求补充到4.3节）。

对于纸和纸板材料及制品，需要满足GB4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》要求。

对于金属材料及制品，需要满足GB4806.9-2016《食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品》要求。

对于食品接触用涂料及涂层，需要满足GB4806.10-2016《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》要求。

对于塑料、树脂类食品接触材料需要满足表1的要求，表1主要依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB/T 17218-1998《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》，以及美国21CFR170.189、21CFR175.300、21CFR177.1210、21CFR177.2600等法规要求共同修订而成。
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