
附件12：
民航行业标准
《旅客登机梯》（MH/T 6029-2014）
第1号修改单
（征求意见稿）
编制说明

《旅客登机梯》编制工作组

2023年11月
一、工作简况

（一）任务来源

《旅客登机梯》（MH/T 6029-2014）第1号修改单由民航局机场司提出。受民航局机场司的委托，中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司负责起草。
（二）主要工作过程

2021年3月，为落实规章标准建设与时俱进的要求，不断健全机场设备标准体系，规范航空器地面服务设备的制造、检验、经营和使用，促进航空器与机场运行环境相融合，满足行业实际发展需求，民航局机场司组织启动航空器地面服务设备标准体系复审工作。
2021年6月4日和2022年8月19日，机场司组织了两次航空器地面服务设备标准部分条款的讨论会。根据2022年8月20日《航空器地面服务设备标准部分需修订条款评审会会议纪要》（以下简称“纪要”），中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司受民航局机场司的委托，立即成立工作组，负责开展《旅客登机梯》（MH/T 6029-2014）第1号修改单的起草。
针对纪要提出的要求，工作组经过多次会议研讨，形成了修改单征求意见稿。
二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况
（一）标准编写原则

1．以市场需求为导向，以统一行业标准及促进技术发展为出发点，规范设备的检验检测，协助民航部门进行行政管理，促进行业健康、良好的发展；

2．以行业及产品管理要求为主，结合机场设计院、各大机场、设备制造商等单位意见，听取了行业内的诉求；

3．对现有标准其经过认真分析论证或测试验证，兼顾新技术、新工艺、新设备、新材料，适应新的技术形势；

4．做好与现行相关标准之间的协调，避免重复或矛盾；

5．标准修改单的编制符合《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定。

（二）标准主要内容

原标准：

3.1.13登机梯上平台的高度应能满足所服务机型的要求。

修改为：

3.1.13登机梯上平台的高度应能满足所服务机型的要求。自制底盘的电动式旅客登机梯，上平台最低可调高度宜不大于2200mm。
三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准修改单不涉及专利。

四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

本标准修改单基于2022年8月19日专题研讨会对相关技术问题的论证以及与会专家所形成的一致意见，经工作组经过多次会议研讨形成，未涉及实验验证工作。
（二）预期的经济效益和社会效益
本次标准修改单的发布所预期的经济效益：修订上平台接机高度的适应性要求，可有效服务在用飞机机型，减少相关事故的发生，降低处理事故的费用。
本次标准修改单的发布所预期的社会效益：进一步扩大设备的适用机型范围，提高机场运行的安全及效率。
五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本次修改未采用国际或国外标准。
六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章、国家标准和行业标准的关系

本标准修改单力求与其他现行国家标准的有关要求相协调，兼顾标准的可操作性和对产品要求的全面性。经核查，本标准修改单与现行相关法律、法规、规章及相关标准无矛盾、重复之处，且贯彻了我国的有关法律、法规和强制性国家标准、行业标准的相关规定。
七、重大不同意见的处理和依据
无。

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

无。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。
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