
民航行业标准

《飞机缓蚀剂技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

《飞机缓蚀剂技术规范》编制组

2024年1月

一、工作简况

（一）任务来源

《飞机缓蚀剂技术规范》为2023年标准计划外项目，标准编制周期为12个月。该标准由中国民用航空局航空器适航审定司提出，牵头起草单位为中国特种飞行器研究所。

（二）主要起草单位和编制组成员

主要起草单位：中国特种飞行器研究所、中国民航科学技术研究院。

编制组成员：邱实、陶威、沈洋、万蓉、陈翘楚、刘元海、何卫平。
（三）标准制定的背景、目的和意义

民航飞机由于飞行时间长，区域跨度大，运行环境复杂，大量民航飞机的服役经历表明，一定的服役时间后，飞机结构的腐蚀或老化损伤将频繁出现，并随着服役时间的增加，腐蚀或老化损伤呈现较快的发展趋势。腐蚀与老化损伤将影响飞机结构的完整性，特别影响结构的耐久性和损伤容限特性，因此飞机结构的腐蚀防护与控制将直接关系到飞机的运行安全和使用经济性。使用缓蚀剂可以作为减小和抑制飞机防腐的一项有效途径。飞机缓蚀剂包括软膜缓蚀剂、硬膜缓蚀剂和电子电气缓蚀剂。其中软膜缓蚀剂主要用于飞机结构、活动部位的临时防护，硬膜缓蚀剂主要用于飞机结构腐蚀重点部位的长效防护，电子电气缓蚀剂主要用于飞机结构、活动部位及航空电子电气设备的防护，有优良的防腐蚀能力和润滑功能，可以用作松动剂和除锈剂。当前各类缓蚀剂已在民航飞机上进行了应用，并取得了显著的防腐效果，如波音飞机公司专门颁发了《腐蚀控制手册》，规定要求使用缓蚀剂进行飞机结构的腐蚀防护，波音飞机在机身、尾翼、机翼均使用了缓蚀剂。但国内民航领域目前还没有对应的飞机缓蚀剂相关标准，因此，急需建立相应的标准对软膜缓蚀剂的性能要求、质量规定、交货准备等内容进行规定。
飞机缓蚀剂标准结合国内飞机选材和其他特点的基础，本标准中规定的试验条款和试验程序都具备可操作性并经过验证。以本标准为依据的缓蚀剂已在部分机型上试用并获得认可，具备编制民航标准的条件。
本标准规定了飞机缓蚀剂（包含硬膜型、软膜型以及电子电气型）的要求、质量控制、试验方法、交货准备及说明事项等内容，建立统一的缓蚀剂技术规范，并为缓蚀剂适航审定和取证提供基础和依据。
（四）主要工作过程

1．组建编制组
2023年5月，成立标准编制组。本标准由中国特种飞行器研究所和中国民航科学技术研究院起草。

中国特种飞行器研究所主要负责方案制定、资料收集、产品调研、技术参数的确定以及标准条款编写等工作。

中国民航科学技术研究院主要负责标准基本框架梳理、标准校审等工作。

2．调研及分析

任务下达后，中国特种飞行器研究所立即组织有关人员开展标准编制工作。在本标准的编制过程中，充分收集了国内外相关的缓蚀剂材料标准或规范，分析了与缓蚀剂相关的国内外技术资料，包括波音BMS系列标准、空客AIMS系列标准、美航空材料协会SAE AMS系列标准以及美军标等标准。

波音公司的缓蚀剂标准包含BMS3-23、BMS3-26、BMS3-29和BMS3-35，其中BMS3-23是轻型软膜型缓蚀剂，BMS3-26和BMS3-29为硬膜型缓蚀剂，但需要与BMS3-23配合使用，而BMS3-35是最新一代复合型缓蚀剂，主要用于结构部位的长效防护。波音系列规范的缓蚀剂材料主要用于飞机总装和大修期间内部重点结构的附加防护。空客公司的材料标准包括AIMS09-08-001、AIMS09-08-002和AIMS09-08-003，与波音规范一样也分别对应于软膜型缓蚀剂规范、硬膜型缓蚀剂规范以及复合型缓蚀剂规范。美航空材料协会缓蚀剂材料规范分别为SAE AMS 3066《软膜缓蚀剂》和SAE AMS 3076《硬膜缓蚀剂》。

美国军用缓蚀剂材料标准主要包含MIL-DTL-85054、MIL-PRF-81309、MIL-PRF-63460、MIL-PRF-16173等，其各自的缓蚀剂要求和使用特点如下图所示。
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图1 美军标缓蚀剂标准分类

国内缓蚀剂的应用起步较晚，目前还没有成熟的标准体系，与之相近的材料规范包含GJB 5205A《水置换型防锈油规范》以及GJB 10314《飞机硬膜脱水防锈剂规范》，对飞机防锈油的各项性能做出了相应规定。
3．立项评审
2023年8月24日，中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）在湖北武汉组织《飞机缓蚀剂技术规范》项目立项评审。评审组对项目的必要性、可行性、主要内容、工作计划以及项目预期成果等方面进行了评审。该项目目标明确、内容全面、方案可行。评审组一致同意该项目立项。
4．标准起草
2023年8月底，开展标准起草工作。通过分析国内外相关情况，确定了本标准的编制原则。在进行大量调研和搜集相关资料的基础上，进行了多次内部讨论，并与部分专家进行沟通交流，于2023年9月5日完成标准初稿。

2023年9月11日，由航科院在武汉组织召开了标准技术讨论会。来自空军研究院航空兵所、海军航空大学、中国民航大学、中国民用航空总局第二研究所、航空工业西飞、航空工业通飞华南公司、西安航空职业技术学院7家单位的专家参加了会议。与会专家听取了标准编制组的汇报，针对标准技术内容进行了讨论，并提出了详细的修改意见和建议。根据专家意见，共整理出14条意见，编制组经过对反馈意见深入研究后，采纳14条。初稿技术讨论会意见汇总处理表见表1。

表1  初稿技术讨论会意见汇总处理表

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见

	1 
	1
	去掉范围中的“软膜、硬膜、电子电气”
	空军研究院航空兵所
	采纳

	2 
	1
	适用于增加缓蚀剂检测和检验
	中国民用航空总局第二研究所
	采纳

	3 
	3
	重新定义缓蚀剂术语
	空军研究院航空兵所
	采纳

	4 
	3
	增加PCD的术语解释
	航空工业通飞华南公司
	采纳

	5 
	4
	统一“非挥发组份”定义
	海军航空大学
	采纳

	6 
	5.1
	将注解部分编为c）
	航空工业通飞华南公司
	采纳

	7 
	5.2
	QPL改为民航局批准的
	中国民航大学
	采纳

	8 
	6.1.1
	试验材料由45#钢改为20#钢，并增加材料的符合标准
	中国民用航空总局第二研究所
	采纳

	9 
	6.2.8
	图2“功能渗透”统一为“可渗透性”
	航空工业西飞
	采纳

	10 
	6.2.27
	明确电子元器件符合的标准
	中国民航大学
	采纳

	11 
	6.2.28
	“数据测试系统”改为“检测设备”
	西安航空职业技术学院
	采纳

	12 
	编制说明1.3
	增加飞机使用特点、使用情况
	空军研究院航空兵所
	采纳

	13 
	编制说明1.4
	增加对缓蚀剂相关的国内外公开标准对比分析
	航空工业西飞
	采纳

	14 
	编制说明2.2
	增加缓蚀剂技术要求确认的依据
	中国民航大学
	采纳


5．中期评审
2023年11月22日，由航科院在武汉组织召开了标准征求意见稿讨论会。来自广州民航职业技术学院、海军航空大学、中国民航大学、航空工业西飞、航空工业通飞华南公司、中航成飞无人机公司、北京空天高科技有限公司7家单位的专家参加了会议。与会专家听取了标准编制组的汇报，针对标准技术内容进行了讨论，并提出了详细的修改意见和建议。根据专家意见，共整理出17条意见，编制组经过对反馈意见深入研究后，采纳17条。征求意见稿讨论会意见汇总处理表见表2。
表2  征求意见稿讨论会意见汇总处理表

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见

	1 
	1
	范围中“测试方法”改为“试验方法”，质量控制按顺序放到测试方法后面
	广州民航职业技术学院
	采纳

	2 
	1
	将适用范围中的“使用”去掉
	中国民航大学
	采纳

	3 
	3
	缓蚀剂英文名称改为inhibitor，并去掉工艺控制文件的定义
	广州民航职业技术学院
	采纳

	4 
	4
	将第四章“总则”改为“技术要求”；
	一飞院
	采纳

	5 
	4.2
	4.2预定用途并为第一节4.1.3
	广州民航职业技术学院
	采纳

	6 
	4.2
	重新修改缓蚀剂的分类使用特点
	海军航空大学
	采纳

	7 
	4.3
	4.3“技术指标”改为“性能指标”，并进行分条描述
	航空工业通飞华南公司
	采纳

	8 
	4.3
	表1中建议提高硬膜闪点和渗透性的要求
	中国民航大学
	采纳

	9 
	4.3
	表1中干燥时间改为表干时间
	广州民航职业技术学院
	采纳

	10 
	4.3
	表1中建议删除22对绝缘导线和23有机玻璃的影响
	广州民航职业技术学院
	采纳

	11 
	4.3
	表1建议增加密封胶和复合材料的影响
	广州民航职业技术学院
	采纳

	12 
	4.3
	表1建议增加氢脆技术指标的描述
	航空工业通飞华南公司
	采纳

	13 
	5.1
	明确铝合金材料的热处理状态
	中航成飞无人机
	采纳

	14 
	5.2.18
	缺少电子电气缓蚀剂描述
	中国民航大学
	采纳

	15 
	6.1
	调整6.1中c）的叙述顺序
	航空工业通飞华南公司
	采纳

	16 
	7.4
	建议增加贮存的下限温度
	北京空天高科
	采纳

	17 
	图
	全文图不清晰，建议重新绘制
	中国民航大学
	采纳


6．形成标准征求意见稿
2023年11月至12月，在评审专家的意见建议基础上，编制组不断修改完善标准文本，同时邀请行业内专家对修改后的标准进行审核，依据审核意见，持续进行修订完善，形成标准征求意见稿。
二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

本标准的编制遵循先进性、通用性、实用性三大原则进行编制。
先进性体现于在标准的编制过程中跟踪和调研了国内民机最新现状，提出的主要技术指标更能满足民机的腐蚀防腐要求，部分指标如耐高低温性等，与国外相关标准提出的技术指标更具有先进性。
通用性体现于结合国内外标准和相关研究情况，规定了飞机缓蚀剂的技术指标要求，标准内容与国外标准协调一致。
实用性体现于标准中所有涉及的材料、测试方法都依据国内现有的材料标准和测试方法，对于没有可直接采用的试验方法，标准中给出了详细的要求和操作步骤。
（二）标准主要内容

本标准共包括8章正文。

第1、2、3章，为标准的常规性描述，包括范围、规范性引用文件、术语和定义。

第4章是对缓蚀剂的分类及性能的要求，包括飞机缓蚀剂的理化性能，包括外观、闪点（闭口杯）、非挥发组份；飞机缓蚀剂工艺性能及成膜性能：包括表干时间、干燥度、可喷涂性、可去除性、膜层透明性、膜层可见性、可渗透性、低温结合力、低温柔韧性、高温流动性；防护性能：包括耐剥落腐蚀、耐水性、耐中性盐雾、耐人造海水-亚硫酸盐雾、人造海水置换性；对金属、非金属的影响性能：金属腐蚀性、对密封胶的影响、对复合材料的影响、对有机涂料的影响、氢脆、最大摩擦系数、对电连接器的影响、对电路板的影响等共26项技术要求。

1．外观

根据缓蚀剂的产品特性，结合实际使用需求，在参考其他类似产品技术要求的基础上，提出缓蚀剂的外观要求为均质液体，检验方法为目视检查。本项指标是缓蚀剂的物理性能，主要用于对产品质量表观的判断。

2．闪点（闭口杯）

从使用安全性的角度出发，结合实际使用需求，结合使用的环境条件，提出硬膜缓蚀剂的指标为不小于50℃，软膜缓蚀剂和电子电气缓蚀剂的指标为不小于60℃。经查询相应的标准，检验方法定为采用GB/T 261的相关要求。本项指标是缓蚀剂的物理性能，主要用于评估缓蚀剂使用的安全性。

3．非挥发组份
根据缓蚀剂的产品特性，提出指标要求硬膜型缓蚀剂非挥发组份≥30%，软膜型缓蚀剂及电子电气型缓蚀剂非挥发组份≥50%。经查询相应的标准，检验方法定为采用GB/T 1725的相关要求。本项指标是缓蚀剂的物理性能，主要用于验证产品的质量符合性以及对环保要求的符合性。

4．表干时间

结合实际使用的需求，提出硬膜缓蚀剂的要求为4h。试验方法按照GB/T 1728要求实施。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂的施工特性，是缓蚀剂重要性能指标之一。

5．干燥度

根据缓蚀剂的产品特性，对比类似产品的相关要求，提出硬膜缓蚀剂的干燥度为不大于0.01g。试验方法是总结实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂施工完成后最终形态的特性，评估缓蚀剂施工质量的指标。

6．可喷涂性

根据缓蚀剂的产品特性，结合实际使用情况，提出可喷涂性的要求为2℃～7℃冷藏20h后，喷涂膜层连续且无缺陷。试验方法是总结实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂的施工特性。

7．可去除性

根据使用需求和实际使用情况，提出可去除性的要求为可被溶剂型清洗剂去除。经查询相应的标准，检验方法定为采用SH/T 0212的相关要求。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂的施工特性。

8．膜层透明性

根据使用需求，结合膜层可见性的试验方法，提出要求为目视膜层透明。试验方法是总结实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的物理性能，主要用于评估缓蚀剂施工质量的指标。

9．膜层可见性

根据使用需求，结合膜层透明性的试验方法，提出要求为目视膜层可区分。试验方法是总结实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的物理性能，主要用于评估缓蚀剂施工质量的指标。

10．可渗透性

根据缓蚀剂的使用需求，结合渗透性的检验方法，提出要求为润湿24h后，任何单个试样表面被润湿区域不低于90%，三个试样平均被润湿区域不低于95%。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂渗透能力的指标，是缓蚀剂关键指标之一。

11．低温结合力

根据飞机低温环境条件要求和缓蚀剂对腐蚀防护的作用要求，针对低温结合力的试验方法，提出硬膜缓蚀剂要求为膜层表面剥落的宽度不大于1.3mm。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂在低温条件下膜层的完整性和功能的有效性。

12．低温柔韧性

根据飞机低温环境条件要求和缓蚀剂对腐蚀防护的作用要求，提出硬膜缓蚀剂要求为膜层表面剥落的宽度不大于1.3mm。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂在低温条件下膜层的完整性和功能的有效性。

13．高温流动性

根据飞机高温环境条件要求和缓蚀剂对腐蚀防护的作用要求，针对高温流动性的试验方法，提出硬膜缓蚀剂要求为流动距离不大于1.3mm。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂在高温条件下膜层的完整性和功能的有效性。

14．耐剥落腐蚀

结合实际需求，提出硬膜缓蚀剂耐剥落腐蚀要求为48h不出现明显的剥落现象。经查询相应的标准，检验方法定为采用HB 5455的相关要求。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂在腐蚀环境下膜层的完整性和功能的有效性。

15．耐水性

根据缓蚀剂使用实际环境条件，提出硬膜缓蚀剂的耐水性要求为在28d内无腐蚀，不露出金属基材。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，缓蚀剂可用于积水区域，主要用于评估缓蚀剂对泡水的耐受性。

16．耐中性盐雾

根据飞机和采用缓蚀剂设备使用环境条件，结合耐中型盐雾的试验方法，提出指标要求为硬膜缓蚀剂为1500h，软膜缓蚀剂和电子电气缓蚀剂为336h。经查询相应的标准，检验方法定为采用GB/T 10125的相关要求。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂防腐性能，是缓蚀剂关键指标之一。

17．耐人造海水-亚硫酸盐雾

根据飞机和采用缓蚀剂设备使用环境条件要求，提出了硬膜缓蚀剂的要求为12个周期后试样表面无可见腐蚀，软膜缓蚀剂要求为2个周期后试样表面无可见腐蚀，电子电气缓蚀剂要求为2个周期后试样表面无可见腐蚀。试验方法是总结实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂防腐性能，是缓蚀剂关键指标之一。

18．人造海水置换性

结合缓蚀剂的实际使用需求，提出人造海水置换性要求为钢试样无明显腐蚀。试验方法是根据产品实际使用情况，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂置换缝隙中水分的能力，是缓蚀剂关键指标之一。

19．金属腐蚀性

根据采用缓蚀剂设备的材料类型，提出了相关要求。试验方法是在总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。该条款针对常规选用材料种类进行验证，表明缓蚀剂对飞机所用的金属材料无损伤。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂防腐性能，是缓蚀剂关键指标之一。

20．对密封胶的影响
结合缓蚀剂使用环境中相关产品的材料类型，提出要求为浸泡48h后，拉伸强度和断裂拉伸长率不下降。试验方法是按照GB/T 9274甲法的要求进行测试，按照GB/T 528的要求测试。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂对飞机上对密封胶的材料是否具有兼容性。

21．对复合材料的影响

结合缓蚀剂使用环境中相关产品的材料类型，提出要求为浸泡48h后，拉伸强度和断裂拉伸长率不下降。试验方法是按照GB/T 3354要求测试。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂对复合材料是否具有兼容性。

22．对有机涂料的影响

结合缓蚀剂实际使用的情况涉及的涂料类型，提出要求为无裂纹、裂缝或着色。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。目前民机上用的最多最常见的为环氧底漆和聚氨酯面漆，针对这两种类型的有机涂层进行兼容性测试，具有代表性。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂对飞机上有机涂层一类的材料是否具有兼容性。

23．氢脆

根据缓蚀剂的产品特性和使用需求，结合氢脆的试验方法，提出缓蚀剂的氢脆要求为在规定的静拉力下拉伸150h样件不断裂。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估缓蚀剂不会对高强度钢一类的金属材料产生影响。

24．最大摩擦系数

根据缓蚀剂的使用环境，提出软膜缓蚀剂和电子电气缓蚀剂的最大摩擦系数为0.2。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估软膜缓蚀剂和电子电气缓蚀剂的润滑性能。

25．对电连接器的影响

根据缓蚀剂的使用环境要求，提出电子电气缓蚀剂的要求为初始接触电阻变化范围不超过10mΩ。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估电子电气缓蚀剂对电子元器件电性能的影响。

26．对电路板的影响
根据缓蚀剂的使用环境要求，提出电子电气缓蚀剂对电路板的影响的要求为初始接触电阻变化范围不超过10mΩ。试验方法是总结缓蚀剂实际过程中的检验方式，提出了相应的试验方法。本项指标是缓蚀剂的功能性能，主要用于评估电子电气缓蚀剂对电路板的影响。
第5章针对第4章所提出的技术要求制定了对应的试验方法。第6章对飞机缓蚀剂的质量控制要求，包括供应商质量控制和采购方的质量控制。

第7、8章为交货准备的相关内容，包括质量证明文件、单元的包装、运输和贮存以及订货要求的主要描述。
三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准不涉及专利。

四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

中国特种飞行器研究所按标准规定的技术指标和试验方法对研制的飞机缓蚀剂进行全面验证。验证试验结果表明：按照标准规定的试验方法检测，缓蚀剂全部性能均达到技术指标规定的要求。试验结果见表3。

表3  缓蚀剂的26项性能的符合性
	序号
	项目
	技术指标
	试验结果与技术指标的符合性

	
	
	硬膜型缓蚀剂
	软膜型缓蚀剂
	电子电气型缓蚀剂
	

	一、理化性能

	1
	外观
	均质液体
	符合

	2
	闪点（闭口杯）
	≥50 ℃
	≥60 ℃
	≥60 ℃
	符合

	3
	非挥发组份
	≥30%
	≥50%
	≥50%-
	符合

	二、工艺性能及成膜性能

	4
	表干时间
	4 h
	-
	-
	符合

	5
	干燥度
	≤0.01 g
	-
	-
	符合

	6
	可喷涂性
	2℃～7℃冷藏20 h后，喷涂膜层连续且无缺陷
	符合

	7
	可去除性
	膜层可被溶剂型清洗剂去除
	符合

	8
	膜层透明性
	膜层透明
	符合

	9
	膜层可见性
	膜层可区分
	符合

	10
	可渗透性
	试验24h后，任何单个试片表面被润湿区域不低于90%，三个试片平均被润湿区域不低于95%
	符合

	11
	低温结合力
	在-55 ℃±2 ℃环境下试验后，膜层破裂或剥落的宽度不大于1.3 mm
	-
	-
	符合

	12
	低温柔韧性
	在-55 ℃±2 ℃环境下试验后，膜层破裂或剥落的宽度不大于1.3 mm
	-
	-
	符合

	13
	高温流动性
	在130 ℃±2 ℃环境下试验后，流动距离不大于1.3 mm
	-
	-
	符合

	三、防护性能

	14
	耐剥落腐蚀
	48 h试片不出现可见剥落腐蚀现象
	-
	-
	符合

	15
	耐水性
	28 d内，样件无腐蚀，不露出金属基材
	-
	-
	符合

	16
	耐中性盐雾
	1500 h盐雾试验后，试片表面无明显腐蚀
	336 h盐雾试验后，试片表面无明显腐蚀
	336 h盐雾试验后，试片表面无明显腐蚀
	符合

	17
	耐人造海水-亚硫酸盐雾
	12个周期后，试片表面无可见腐蚀
	2个周期后，试片表面无可见腐蚀
	2个周期后，试片表面无可见腐蚀
	符合

	18
	人造海水置换性
	详细目视检查试片无可见腐蚀
	-
	-
	符合

	四、对金属、非金属的影响

	19
	金属腐蚀性
	试验7 d后，试片质量变化平均值：镉、镁、锌（-0.5～0.5） mg/cm2
铝、铜、黄铜（-0.2～0.2） mg/cm2
	-
	-
	符合

	20
	对密封胶的影响
	浸泡48h后，拉伸强度和拉断伸长率不下降
	符合

	21
	对复合材料的影响
	浸泡48h后，拉伸强度和拉断伸长率不下降
	符合

	22
	对有机涂料的影响
	无裂纹、起泡、脱落及着色，铅笔硬度不下降
	符合

	23
	氢脆
	在规定的静拉力下拉伸150 h样件不断裂
	符合

	24
	最大摩擦系数
	-
	0.2
	0.2
	符合

	25
	对电连接器的影响
	-
	-
	初始电阻变化范围不超过10 mΩ
	符合

	26
	对电路板的影响
	-
	-
	初始电阻变化小于10 mΩ
	符合


（二）预期的经济效益

本标准实施后将统一缓蚀剂技术要求和测试方法，保障产品质量和性能，填补国内标准空白。能够有力推动国产缓蚀剂的推广应用，有效降低腐蚀对于飞机结构寿命和相关设备带来的影响，优先在国产民机上使用，逐步推广应用到进口飞机，打破国外长期垄断的局面，具有显著的经济效益。

（三）预期的社会效益

本标准主要可用于适航审定部门、缓蚀剂研制生产企业、检验检测机构、飞机研制和使用单位、飞机维护修理机构等。并为国产缓蚀剂适航取证提供审定基础，为适航审定部门提供审定依据，具有显著的社会效益。

五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准不存在版权问题。本标准跟踪和调研了国内民机最新现状，提出的主要技术指标既考虑到了与国外标准（如波音标准和美军标）的协调一致性，同时兼顾满足国内民机使用环境的腐蚀防腐要求，指标要求更加全面。同时部分指标（如耐高低温性等）与国外相关标准提出的技术指标相比更具有先进性。
六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章和国家标准、行业标准的关系

本标准与国内现行法律、法规和国家标准、行业标准相一致，无冲突。
七、重大不同意见的处理和依据
无。

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

建议本标准发布实施后，行业标准化管理单位及时组织本标准宣贯，强化标准技术内容对后续工作的指导。标准起草单位适时地对本标准进行修订。
九、废止现行有关标准的建议

无。

十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。
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