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[bookmark: _Toc13858]航空器地面服务设备勤务接头与行驶安全联锁技术要求和检测规范
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[bookmark: _Toc27112][bookmark: _Toc28764][bookmark: _Toc3819][bookmark: _Toc7585][bookmark: _Toc30172]前  言
本文件依据《民用机场专用设备管理规定》(CCAR-137CA）的有关要求进行编制，为航空器地面服务设备勤务接头与行驶安全联锁的设计、制造、使用和检测提供指导。
本文件包括总则、规范性引用文件、术语和定义、设备分类、技术要求、检测项目及检测方法，共六章。
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[bookmark: _Toc31764]总则
为规范航空器地面服务设备（以下简称设备）勤务接头与行驶安全联锁技术要求和检测工作，依据《民用机场专用设备管理规定》制定本文件。
民用机场（含军民合用机场的民用部分）使用的飞机地面电源机组、飞机地面静变电源、飞机地面气源机组、飞机地面空调机组、飞机清水车、飞机污水车、飞机充氧设备、管线加油设备、罐式加油设备、旅客登机桥应当符合本文件要求。
[bookmark: _Toc19334]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 32084  飞机地面柴油机气源机组
MH/T 6100  飞机管线加油车
MH/T 6101  飞机罐式加油车
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[bookmark: _Toc31314]术语和定义
[bookmark: _Toc4673][bookmark: _Toc3127]3.1 勤务接头  （ground service connection）
安装在设备电、气、液管线末端，与航空器地面勤务接口连接的装置。
[bookmark: _Toc23192]3.2 快速脱离装置（quick release device）
在外力的作用下，实现设备电、气、液管线立即与飞机断开、分离的装置。
[bookmark: _Toc1656]设备分类
[bookmark: _Toc5182]依据设备的驱动行驶方式，分为以下三种：
[bookmark: _Toc29542]4.1 自行式
行走机构自身带有动力，具备长距离驱动行驶能力的设备。
[bookmark: _Toc18034]4.2 拖曳式
行走机构不具备长距离驱动行驶能力，借助人力或自身辅助动力在作业区域内移动的设备。
[bookmark: _Toc7671]4.3 固定式
不带行走机构，固定安装、不能移动的设备。

[bookmark: _Toc32480]技术要求
[bookmark: _Toc22889]5.1 一般要求
5.1.1 对于自行式设备，当勤务接头与航空器连接时，应当与设备行驶实现联锁。对于通过勤务接头未收回至设备初始固定位置实现设备不能行驶安全联锁的，勤务接头放置在初始固定位置时应当牢固可靠，不易松动、掉落。
对于具有快速脱离装置的设备，当设备拖拽航空器地面勤务接口时，电、气、液管线上的快速脱离装置应当快速脱离，以避免航空器接口的损坏。快速脱离装置的安装位置应当远离航空器地面勤务接口，设计破断力应当满足设备所服务机型要求。
5.1.2  对于拖曳式设备，牵引杆处于垂直位置，应当有机械锁止，设备不能行驶。
对于自身带有辅助动力的拖曳式设备，还应当符合5.1.1的要求。
[bookmark: _Toc30449]5.2 专项要求
[bookmark: _Toc26658]5.2.1飞机地面气源机组
飞机地面气源机组勤务接头与行驶安全联锁应当符合GB/T 32084《飞机地面柴油机气源机组》的要求。
[bookmark: _Toc933]5.2.2 管线加油设备
管线加油设备勤务接头与行驶安全联锁应当符合MH/T 6100《飞机管线加油车》的要求。
[bookmark: _Toc16006]5.2.3 罐式加油设备
罐式加油设备勤务接头与行驶安全联锁应当符合MH/T 6101《飞机罐式加油车》的要求。
对于带重力加油功能的罐式加油设备，接头应当具有加满自封的功能。
[bookmark: _Toc5522]5.2.4 旅客登机桥
对于挂载飞机地面静变电源、飞机地面空调机组的旅客登机桥，当勤务接头未与航空器脱离时，旅客登机桥不能撤离。
[bookmark: _Toc10642]检测项目及检测方法
[bookmark: _Toc20884]6.1 检测前准备
6.1.1 检测场地
检测应当在平坦、干燥的沥青或混凝土铺装的直线道路上进行。道路长度应当不小于50m。
6.1.2 检测环境条件
a）气温-20℃～40℃； 
b）相对湿度(RH）应当不大于95%； 
c）检测行驶相关项目时，风速应当不大于3m/s；进行其它检测时，风速应当不大于8.3m/s。
6.1.3 检测仪器
检测仪器及设备见表1，检测设备及仪器均经过标定且在有效期内。表1  检测主要仪器及设备
	序号
	名称

	1
	行驶性能测试仪

	2
	长度测量仪器

	3
	环境温度测试仪

	4
	环境湿度测试仪

	5
	测力仪



6.1.4 样机
制造商应当提供一台出厂检测合格的样机。
6.1.5 技术文件
制造商提供的技术文件包含但不限于：
a）产品设计计算书；
b）企业标准（如有，需提供）；
c）产品使用说明书；
d）主要零部件清单及图纸、电气原理图；
e）产品及主要零部件合格证；
f）关键部件明细表；
g）主要零部件符合国家标准检测要求的检测报告或技术文件。
6.1.6 检测用设备设施及材料
制造商应当准备的检测用设备设施及材料包含但不限于： 
a）航空器地面勤务接口模拟装置；
b）测力辅助装置。
[bookmark: _Toc24382]6.2 一般要求
6.2.1 对于自行式设备，在符合检测条件的场地上，模拟其勤务接头与航空器连接。对于通过勤务接头未收回至设备初始固定位置实现设备不能行驶安全联锁的，检查勤务接头放置在初始固定位置时是否牢固可靠，接头不易松动、掉落。
对于具有快速脱离装置的设备，模拟其勤务接头与航空器连接。驾驶设备低速行驶，模拟设备拖拽航空器地面勤务接口。检查电、气、液管线上的快速脱离装置是否能实现快速脱离，与航空器连接的勤务接头无明显变形、损坏。检查快速脱离装置的安装位置是否远离航空器接口，测量破断力是否满足设备所服务机型要求。
6.2.2 将设备的牵引杆处于垂直位置，目视检查是够有机械锁止，并检查其是否有效。
对于自身带辅助动力的拖曳式设备，按6.2.1进行检测，以判断是否符合5.1.1的要求。
[bookmark: _Toc20517]6.3 专项要求
[bookmark: _Toc28397]6.3.1飞机地面气源机组
检查飞机地面气源机组勤务接头与行驶安全联锁是否符合GB/T 32084《飞机地面柴油机气源机组》的要求。
[bookmark: _Toc16523]6.3.2 管线加油设备
检查管线加油设备勤务接头与行驶安全联锁是否符合MH/T 6100《飞机管线加油车》的要求。
[bookmark: _Toc31359]6.3.3 罐式加油设备
检查罐式加油设备勤务接头与行驶安全联锁是否符合MH/T 6101《飞机罐式加油车》的要求。
对于带重力加油功能的罐式加油设备，检查勤务接头是否具有加满自封的功能。将勤务接头（油枪）连接到模拟装置，开启油枪加油，将油枪口浸入液面至少10mm，观察油枪浸入液面后是否可自封。
[bookmark: _Toc22060]6.3.4 旅客登机桥
对于挂载飞机地面静变电源、飞机地面空调机组的旅客登机桥，模拟其挂载的飞机地面静变电源、飞机地面空调机组勤务接头与航空器地面勤务接口连接，检查勤务接头未与航空器接口脱离时，旅客登机桥是否不能进行水平行走、活动通道伸缩等动作撤离。
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