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安全保卫工作规范（试行）
第一章 总则
第一条 为贯彻落实促进航空物流业高质量发展战略，提升航空货物邮件地面驳运工作效能，根据《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》《民用航空运输机场航空安全保卫规则》《民用航空安全检查规则》《公共航空运输企业航空安全保卫规则》《民用航空货物邮件运输安全保卫规则》等法规文件，制定本规范。
第二条 本规范适用于在中华人民共和国境内注册的公共航空运输企业、民用运输机场管理机构和航空物流企业（以下统称“地面驳运单位”）在中华人民共和国境内开展航空货物邮件地面驳运（以下简称“地面驳运”）的安全保卫工作。
第三条 开展地面驳运应当以落实安全责任、严格流程管理、强化风险管控、确保空防安全为原则。
第四条 中国民用航空局负责制定地面驳运安保工作政策和技术标准，对全国范围内地面驳运实施监督管理。
民航地区管理局及其派出机构负责对本辖区地面驳运实施监督管理。
第五条 地面驳运不得超出所在民航地区管理局的管辖范围。
地面驳运涉及多个监管局管辖范围的，由所在民航地区管理局明确主管监管局，其他相关监管局协同实施监督管理。
第六条 地面驳运单位依照本规范负责组织、协调相关单位共同开展安全保卫工作，并承担主体责任。
第七条 地面驳运单位委托第三方开展相关业务的，应当与其签订安保协议，并督促其依照本规范落实相关安保措施。
第二章 地面驳运模式
第八条 地面驳运分为前置货站驳运和机场货站间驳运两类模式。
前置货站驳运模式，指在前置货站对收运的货物邮件实施安全检查后，实施持续安保管控，经过社会道路运输，运抵机场货站，接受安保查验，确认安全后放行进入机场控制区，不再次实施安全检查的航空货物邮件运输链安保模式。
机场货站间驳运模式，指在某一机场货站对收运的货物邮件实施安全检查后，或者将某一机场未出控制区的中转货物邮件，实施持续安保管控，经过社会道路运输，运抵另一机场货站，接受安保查验，确认安全后放行进入机场控制区，不再次实施安全检查的航空货物邮件运输链安保模式。
第九条 地面驳运社会道路运输车程不得超过350公里，且车辆计划行驶时间和停车时间总共不得超过4小时。
第三章 安保管控措施
第十条 地面驳运的安保管控措施应当覆盖货物邮件安全检查（未出控制区的中转货物邮件除外）、货物邮件装运出库、社会道路运输和货物邮件接收查验等环节。
第十一条 前置货站应当实行分区管理，分为货运公共区、货物邮件安检区和货物邮件存放区，其中货物邮件安检区和存放区合称货邮控制区。
前置货站的安保设施建设、配备应当满足《民用航空货物邮件地面驳运安保技术要求》。
第十二条 前置货站货邮控制区应当纳入接收按照机场的控制区安保要求和标准实施建设和统一管理。


前置货站驳运货物邮件涉及多个机场的，货邮控制区应当纳入安保等级高的接收机场。
第十三条 前置货站货邮控制区应当设置安全检查通道，按规定配备民航安检设备和民航安检人员，对进入货邮控制区的人员、车辆、货物邮件进行安全检查，防止未经授权的人员、车辆进入。
民航安检人员应当由民航安检机构（机场管理机构或从事航空货物邮件安检工作的公共航空运输企业）派出，并按照民航有关要求开展安全检查工作。
第十四条 运输车辆到达货站指定地点开展货物邮件装运和接收前，应当查验运输车辆及驾驶人员信息。
运输车辆应当满足《民用航空货物邮件地面驳运安保技术要求》。
第十五条 运输车辆装运货物邮件前，应当检查货厢（箱）内部情况，确认安全后方可开展货物邮件装运。
第十六条 在控制区外装运和接收驳运货物邮件的，应当在货邮控制区与货运公共区的交界面设置专门的驳运货物邮件接驳口，与运输车辆的货车厢（箱）进行对接，并对货物邮件装卸全程实施管控，防止驳运货物邮件被非法接触。
驳运货物邮件接驳口应当满足《民用航空货物邮件地面驳运安保技术要求》。
第十七条 驳运货物邮件装运完毕，应当采用防拆卸式电子签封对运输车辆进行封闭，并做好货物邮件装车记录。
电子签封应当满足《民用航空货物邮件地面驳运安保技术要求》。
第十八条 运输车辆应当按照备案的社会道路行驶路线行驶，不得变更行驶路线。
车辆行驶途中应当对车辆实施持续安保管控。运输路线距离超过200公里时每车须应当配备押运人员。 
第十九条 接收驳运货物邮件时，应当进行安保查验，确认安全后方可允许货物邮件进入接收机场控制区。查验内容至少包括以下方面：
（一）电子签封是否异常；
（二）车辆安保状况是否异常；
（三）车辆社会道路行驶途中是否异常；
（四）电子签封开启后，货物邮件外包装是否异常；
（五）交接手续是否齐全；
（六）驳运货物邮件与申报单据信息是否一致。
第二十条 地面驳运过程中发生以下情况，应当对进入接收机场控制区的货物邮件再次实施安全检查：
（一）货物邮件被拆换或破坏的；
（二）电子签封失效、异常开启、被破坏的；
（三）经评估，无法排除驳运货物邮件被非法接触的。
第四章 专项安保工作方案
第二十一条 地面驳运单位应当制定专项安保工作方案（以下简称“专项安保方案”）。
专项安保方案应当包含驳运模式、实施范围、组织管理、协议管理、工作流程、人员及设施设备配备、安保管控、质量控制、安保培训、背景审查、应急处置等工作内容。
第二十二条 专项安保方案应当列明地面驳运模式、规模、限定条件、实施地点、社会道路运输路线及其距离、用时等。
第二十三条 专项安保方案应当列明地面驳运的组织管理方式，以及各有关单位（部门）的职责分工。
第二十四条 专项安保方案应当列明地面驳运所涉及安保相关岗位的人员配备及工作职责。
第二十五条 专项安保方案应当列明地面驳运安保设施设备配备和运输车辆的配置等情况。
第二十六条 专项安保方案应当列明地面驳运工作流程和管控措施，保障货物邮件运输全程受到连续、有效的安保管控。
第二十七条 专项安保方案应当列明地面驳运质量控制工作程序和制度要求，保障地面驳运各项安保管控措施得到持续、有效执行。
第二十八条 专项安保方案应当列明对地面驳运相关工作人员开展安保培训的工作要求，包括培训对象、培训内容、培训课时、培训记录等内容，保障相关工作人员持续具备相关安保工作的能力。
第二十九条 专项安保方案应当列明对地面驳运相关工作人员开展背景审查的工作要求，包括审查主体、审查对象、工作程序、管理要求等内容，保障相关工作人员持续符合民航规定的背景要求。
第三二十九条 专项安保方案应当列明地面驳运安保应急突发事件的处置预案，保障及时妥善处置地面驳运过程中的各类应急情况。
第三十一条 专项安保方案内容应当纳入地面驳运单位的航空安全保卫方案。地面驳运工作流程、安保措施等发生变化时，应当及时修订专项安保方案，并报民航地区管理局备案。
第三十一二条 地面驳运工作流程、安保措施等发生变化时，应当及时修订专项安保方案，并报民航地区管理局备案。专项安保方案内容应当纳入地面驳运公共航空运输企业、民用运输机场管理机构的航空安保方案。
第五章 可行性安保评估
[bookmark: _Hlk162443239]第三十二三条 正式开展地面驳运前，地面驳运单位应当按照以下要求进行可行性安保评估：
（1） 评估以模拟实际运行的方式组织开展（一），且模拟实际运行时间不少于5天；
（2） 评估内容涵盖各运行环节安保管控措施；
（二）评估内容涵盖各运行环节安保管控措施；验证评估不少于5天；
（三）单日验证评估运输量与实际规模相匹配；
（四）每车至少装运一个组装件的模拟货物邮件；
（五）运输时间与实际运行时间一致；
（六）模拟应急处置预案所列各类突发情况，并开展应急处置；
（七）真实、完整记录评估期间运行数据和工作情况。
第三十三四条 地面驳运单位应当根据可行性安保评估情况，形成评估报告，全面分析识别地面驳运可能面临的风险隐患，并提出针对性管控措施。
第三十四五条 地面驳运单位应当根据可行性安保评估情况，修改、完善专项安保方案相关内容。
第六章 安保管理工作要求
第三十五六条 正式开展地面驳运前，地面驳运单位应当将专项安保方案和可行性安保评估报告报所在民航地区管理局备案。
第三十六条 备案材料符合本规范要求的，民航地区管理局应当于15个工作日内向地面驳运单位出具备案回执。
第三十七七条 开展地面驳运前，地面驳运单位应当征得相关承运人同意。
第三十八八条 地面驳运单位应当按照民用航空控制区通行证管理相关要求为进入货邮控制区的工作人员、车辆办理控制区通行证件，并做好日常使用管理工作。
第三十九条 地面驳运单位应当按照国家航空安保全保卫培训相关要求开展安保培训教育，并保存培训记录。
第四十条 第三十九条 地面驳运单位应当按照民用航空安全背景审查相关要求对相关人员开展背景审查。
第四十一条 第四十条 地面驳运单位应当建立安保信息传递和共享工作机制。
第四十二条 第四十一条 地面驳运单位应当建立安检信息管理系统，确保接收机场能检索驳运货物邮件的安检信息。
第四十三条 第四十二条 地面驳运单位应当建立电子签封管理系统，全流程管理电子签封的保管、领取、使用等相关工作。
电子签封管理系统满足《民用航空货物邮件地面驳运安保技术要求》。
第四十四条 第四十三条 地面驳运单位应当建立车辆监控与调度管理系统。
车辆监控与调度管理系统满足《民用航空货物邮件地面驳运安保技术要求》。
第四十五条 第四十四条 地面驳运单位应当建立一体化视频监控系统，配备监控人员，对地面驳运全流程实施持续有效的监控。
一体化视频监控系统应当满足《民用航空货物邮件地面驳运安保技术要求》。
第四十六条 第四十五条 地面驳运单位应当按照民航民用航空安全保卫安保应急演练相关要求，定期组织开展演练，并根据演练情况修订完善应急预案。
第四十七条 第四十六条 地面驳运单位应当在运行期间持续开展风险管理和隐患排查，发现问题隐患及时整改。
第四十八条 第四十七条 前置货站收运航空货物邮件时，发现存在伪报品名运输或者夹带危险品、违禁品、管制物品的情形，不得退运处理，驳运模式下，如遇有以下情形的，应当报告民用机场公安机关，不得退运处理： 
（一）伪造品名运输或者在地面驳运货物邮件中夹带危险品、违禁品、管制物品的； 
（二）扰乱安检现场秩序，影响安全检查工作顺利进行或者其他严重影响前置货站公共秩序的。
第四十九条 第四十八条 停止地面驳运15个工作日前，地面驳运单位应当书面报告所在民航地区管理局。
第七章 监督管理
第五十条 第四十九条 民航地区管理局及其派出机构应当依据职责对地面驳运单位实施监督检查，确保其符合本规范要求。
第五十一条 第五十条 民航地区管理局及其派出机构实施监督检查，应当遵循公平、公正、公开的原则，不得妨碍相关单位正常的经营活动，不得泄露被检查单位的商业秘密。
第五十二条 第五十一条 地面驳运单位应当对民航地区管理局及其派出机构执法人员的监督检查给予积极配合，不得向执法人员隐瞒情况或者提供虚假情况。
第五十三条 第五十二条 民航地区管理局及其派出机构应当加强对地面驳运安保工作的检查，发现未按本规范执行的，应当予以纠正或要求限期改正。
整改不到位的，应当暂时停止相关地面驳运业务。
第八章 附则
第五十四条 第五十三条 本规范所指航空物流企业，是指由中华人民共和国境内注册成立的公共航空运输企业（集团）或者机场（集团）公司设立的，从事航空货物邮件运输业务的独立企业法人。
第五十五条 第五十四条 本规范所指前置货站，是指参照《航空前置货站建设发展指南》规定，具有货物邮件安检功能的专业型航空前置货站。
第五十六条 第五十五条 本规范所指机场货站，是指具有货物邮件安检功能且具有空侧作业区域的航空货站。
第五十七条 第五十六条 在前置货站实施的安全检查不得代替物流寄递企业严格落实收寄物品100%通过X射线安全检查设备检查的措施。
第五十八条 第五十七条 本规范自发布之日起施行。

附件               

民用航空货物邮件地面驳运安保技术要求

一、运输车辆要求
（一）车体结构
1．应当为厢式货车或集装箱拖头车。
2. 厢式货车的厢体应当与车架固定一体。
3．厢（箱）体应当无暗格，无隔断，具备电子签封施封条件。施封后，车辆厢（箱）体处于密闭状态，且车门无法开启。
4．用于装配运输车辆厢（箱）体构件（如门板、侧壁等）的联接紧固配件（如铆钉、螺钉、螺栓和螺帽等），应当采用由外向内穿入，且在厢（箱）体内部紧固的装配方式，并确保这些联接紧固配件无法从厢（箱）体外部被拆除或调换（如将螺母焊接在螺栓上）。
不得使用可从一面拆除或更换，且不留下明显痕迹的联接紧固配件（如膨胀螺栓、螺丝和暗钉等）。
（二）车载系统
1．定位跟踪和电子围栏系统。应当具备车辆行驶路线电子围栏联网设置功能，在车辆未按计划行驶时发出告警；地面驳运期间支持自动联网，实时上传车辆位置信息。
2．视频监控设备。应当在驾驶室和货厢（箱）内、外安装数字高清监控设备，记录驾驶员行车动态、货厢（箱）内、外部情况和电子签封情况，支持夜视功能和宽动态功能。
3．语音通信系统。应当配备语音通信系统，支持车上人员与后台监控人员实时通话。
4．货厢（箱）门异常开启报警系统。应当及时感知车辆行驶途中货厢（箱）门异常开启状态,并发出报警信息。
二、前置货站安保设施要求
1．前置货站应当设立航空货运区，实施分区封闭管理，并按照机场围界技术要求设置围界。 
2. 货运公共区与货物邮件安检区、货物邮件存放区之间应当采用物理隔断隔离，物理隔断的技术要求应当符合《民用运输机场安全保卫设施》（MH/T 7003）要求。
3. 货物邮件安检区应当符合《民用运输机场安全保卫设施》（MH/T 7003）要求。
4. 货物邮件存放区应当实施分区管理，确保已检货物与未检货物、单体超大超重货物与普通货物、危险品与普通货物隔离存放。
5. 

5. 
货物邮件存放区应当设有照明设施，以满足视频监控系统正常工作的环境照度要求。
66. 前置货站应当设置视频监控系统，监控范围和功能应当符合《民用运输机场安全保卫设施》（MH/T 7003）要求。   
三、驳运货物邮件接驳口要求
1．未开展地面驳运时应当锁闭，并满足《民用运输机场安全保卫设施》（MH/T 7003）中航空货运区空陆侧隔离设施要求。
2. 接驳口规格设计应当与车辆货车厢（箱）口匹配，当与运输车辆货车厢（箱）对接时，接驳口与货车厢（箱）口应当对齐形成封闭区域，防止驳运货物邮件被非法接触。
3. 应当配置视频监控系统，对接驳口区域实施静态全覆盖监控。
四、电子签封要求
1．电子签封是指可读写的、采用无线通信方式、处理和存储电子信息、带有物理锁杆通断检测功能的电子锁，由锁体、物理开关、锁销、显示屏、物联网通讯模块、定位芯片和充电电池等部分组成。
2．电子签封应当至少满足以下功能及性能要求：
（1）具备通信、定位、锁杆通断状态检测、远程数据传输和自检告警等功能；
（2）具备盲区补报功能：在无网络信号的情况下，自动存储数据，并网络恢复后继续上传；
（3）外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中规定的IP67要求； 
（4）具备磁场抗干扰能力。
3．电子签封管理系统是指用于接收电子签封有关的数据，对接收的数据进行处理以及安全授权控制，并能向电子签封发出指令实现数据写入的信息系统。
4．电子签封管理系统应当满足以下功能要求：
（1）电子签封使用过程中，实时记录正常施封、解封的时空状态数据；
（2）电子签封使用过程中，及时感知异常开启、失效或遭破坏的状态，报警并记录电子签封状态数据和时空状态数据；
（3）能够检查电子签封的数据传输和盲区补报功能；
（4）能够检查电子签封的自检、告警功能。
五、一体化监控视频系统要求
1．应当集中展示以下区域的监控视频：
（1）货物邮件装运区或在机场控制区内的货物邮件装运作业场地；
（2）货物邮件接收区或在机场控制区内的货物邮件查验作业场地；
（3）前置货站的货物邮件控制区。
2．监控视频应当实时流畅显示，图像清晰可辨。
六、车辆监控和调度管理系统要求
1．支持实时同步显示多辆货车货厢（箱）和驾驶室内监控视频及车辆行驶轨迹。
2．支持历史监控视频和车辆轨迹倒查，监控视频存储时长不少于90天。
3．支持实时通话和录音。
4．支持查询、统计车辆运行数据。
5．支持管理多种突发状况报警，查询报警日志。
6．支持设置电子围栏。
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