关于《民航相干多普勒测风激光雷达技术规范》的编写说明
相干多普勒激光测风雷达作为一种新型的测风设备，具有时空分辨率高和晴空风场探测的优点，近年来普遍应用于民用航空机场。为了满足民用航空领域大气风场探测业务应用及发展需求，使多普勒激光测风雷达的设计、生产、检验、功能和技术指标符合《中国民航气象工作规则》、《国际民用航空公约》附件等文件的最新要求，民航局空管办首次组织制定并发布《民航相干多普勒测风激光雷达技术规范》。

制订的必要性
我国民用航空领域尚未发布针对相干多普勒测风激光雷达系统的专用技术规范。随着测风激光雷达在机场风场探测、风切变告警预警等业务中的逐步应用，缺乏统一的功能、技术要求和数据接口标准的问题日益突出。本规范的制订，将填补这一空白，为设备的研制、生产、检验、民航建设与应用提供系统的技术依据。

民用航空运行安全与效率高度依赖精准的大气风场信息，特别是晴空风场和低空风切变的探测告警及预警。相干多普勒测风激光雷达能够实现对水平风场、垂直风廓线、下滑道风场及尾涡的高时空分辨率探测，是现有气象观测体系的重要补充。制订本规范，有利于推动该技术的规范化应用，提升民航气象服务的精细化水平。

综上所述，制订本规范是保障民航相干多普勒激光测风雷达系统规范化应用、提升民航气象探测能力、促进数据共享、完善风切变告警预警体系的迫切需要，具有重要的现实意义和长远价值。

编制过程及重要参考文献
编制本规范得到了中国民航大学、中国民用航空局空中交通管理局、中国民用航空西南地区管理局、南京信息工程大学、中国民航科学技术研究院、中国民用航空华北地区空中交通管理局、中国民用航空华东地区空中交通管理局、中国民用航空西北地区空中交通管理局甘肃分局，以及诸多设备厂商的大力支持。本规范前后经过几十次专题会议，查阅了大量国内外相关规范及报告、科技文献，调研了国内相关机场的测试情况。
规范的主要内容
《民航相干多普勒测风激光雷达技术规范》分为七章、三个附录。第一章 总则；第二章 术语；第三章 基本规定；第四章 选址与规划；第五章 功能、性能与特性；第六章 标志、包装及运输；第七章 验收与培训。附录A雷达文件存储数据格式；附录B雷达数据产品色标规范；附录C 风切变告警识别与算法。

需要说明的事项

本规范主要规定了民航相干多普勒测风激光雷达系统的构成、功能、性能、通用质量特性、验收、选址和配备以及包装、标志与运输要求。

技术指标制定遵循核心指标统一要求、探测场景适配指标灵活调整的原则，明确水平风场探测、垂直风廓线探测、下滑道风场探测、尾涡探测等典型民航应用场景的差异化技术要求。

结合实际风切变告警需要，首次引入了航空风切变定义，即：指大气中风矢量（包括水平风速、风向及垂直气流）在空间或时间上的突然变化。该现象会导致飞机在起飞、进近和着陆等关键阶段发生空速与升力的剧烈波动，进而引发飞行状态失稳或偏离预定飞行路径，是威胁民航运行安全的主要危险天气之一。
为了完整了解航空风切变，作为知识拓展，附录C风切变告警识别与算法部分，系统列举了风切变探测设备，简要介绍了风切变告警识别方法，特别是测风激光雷达适用的下滑道扫描模式风切变告警算法。而且，作为地面气象探测设备的民航相干多普勒测风激光雷达，它的航空风切变告警算法需要与航空器报告和机载QAR数据进行比对验证来提高准确率，降低误警率。

下一步，中国民用航空局将组织开展利用航空器报告与机载数据进行航空风切变告警的研究工作，并相继出台相关技术规范，持续完善风切变告警预警规范体系。
本规范旨在规范民航相干多普勒测风激光雷达产品的设计、生产和检验要求，统一数据格式及接口协议。附录A定义了用于数据共享目的的雷达文件存储数据格式，附录B统一了雷达产品色标规范。同时，为了促进航空风切变告警产品的开发应用，定义了API接口功能，用于第三方软件实时处理测风激光雷达原始数据，及时生成航空风切变告警预警产品。


