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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国民用航空局航空器适航审定司提出。 

本文件由中国民航科学技术研究院归口。 

本文件起草单位：中国民用航空总局第二研究所。 

本文件主要起草人：刘又瑞，包雯婷，李文艳，苏正良，于新华，谢飞。 
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舱内非金属材料燃烧产生毒性气体的浓度测试方法 

1 范围 

本文件规定了舱内使用的非金属材料燃烧产生毒性气体浓度的测试方法，包括测试设备和材料、试

样、测试设备的调试与准备、测试方法和报告。 

本文件适用于舱内使用的非金属材料燃烧产生的一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、

氰化氢（HCN）、氟化氢（HF）、氯化氢（HCl）六种毒性气体浓度测定。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 7230—2008  气体检测管装置 

GB/T 26811—2011  离子选择电极 

GB/T 26812—2011  离子选择电极校准溶液制备方法 

HJ 57—2017  固定污染源废气  二氧化硫的测定  定电位电解法 

HJ 693—2014  固定污染源废气  氮氧化物的测定  定电位电解法 

HJ 973—2018  固定污染源废气  一氧化碳的测定  定电位电解法 

MH/T 6040—2017  航空材料烟密度试验方法 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4 测试方法概述 

本文件规定的测试方法是指在火焰模式下，舱内材料按照MH/T 6040—2017中第8章规定的步骤燃

烧4 min后，测定其燃烧后产生烟气组分中特定气体浓度的方法。 

根据烟气组分中气体性质的差异，采用不同的测试方法，见表1。 

表1 不同测试方法适用气体及原理 

测试方法 适用的气体 原理 

气体检测管法 HCN、HCl、HF
*
、SO2

*
、NOx

*
、CO

* 利用烟气和气体检测管内检测剂发生化学反应

产生颜色变化来测定气体浓度 

电化学烟气分析仪法 SO2、NOx、CO 

利用 CO、NOx和 SO2气体扩散通过传感器渗透膜，

进入电解槽，在恒电位工作电极上发生氧化反应，

产生电流，通过分析仪来测定气体浓度 

离子选择电极法 HCl、HF 

利用离子选择电极测量吸收溶液溶解的氯化物

或氟化物的电位（mV），再通过计算来测定气体浓

度 

*表示气体检测管法不是该气体的优选方法 

5 测试设备和材料 

烟密度测定仪及管路 

5.1.1 烟密度测定仪 
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烟密度测定仪的结构应符合MH/T 6040—2017中4.1的要求。测定仪箱体上应增加4个连接口，用于

连接箱体内外气体管路，烟密度测定仪连接口数量及推荐布置位置见图1。 
单位为毫米 

 
标引序号说明： 

a ——箱体外部宽度； 

b ——箱体外部深度。 

图1 烟密度测定仪连接口位置结构示意图 

5.1.2 气体采集管路系统 

5.1.2.1 烟密度测定仪内部有 4根气管，内径为 3 mm～6 mm，气管材料应耐酸碱，如聚四氟乙烯。气

管在连接口位置应密封。 

5.1.2.2 1 根气管用于电化学烟气分析仪气体采集，另外 3 根气管用于连接气体检测管或洗气瓶。调

整气管长度，使电化学烟气分析仪气管端部、气体检测管端部、洗气瓶进气口位于箱体内几何中心附近

同一高度位置，见图 2。 

5.1.2.3 若采用电化学烟气分析仪，连接箱体和分析仪的气管长度不应超过 3 m，应对管路保温或加

热处理，以防止气体在管路中冷凝吸附。 

5.1.2.4 烟密度测定仪的连接口与箱体外设备之间的管路上应安装截止阀，用于控制气路开断，见图

2。 

 

图2 气体采集管路系统示意图 
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气体分析装置 

5.2.1 气体检测管法测试套件 

5.2.1.1 气体检测管 

气体检测管应符合GB/T 7230—2008中第5章的要求，根据使用说明书选择合适的气体检测管，每批

气体检测管应验证其测量准确性。 

5.2.1.2 气体检测管采样泵 

气体检测管采样泵应与使用的气体检测管匹配，按照气体检测管的使用说明书配备配套的采样泵。 

5.2.2 电化学烟气分析仪 

电化学烟气分析仪应针对不同的检测气体，分别符合HJ 973—2018中7.1、HJ 693—2014中7.1和HJ 

57—2017中7.1的要求。对不同气体的测量范围和精确度应符合表2的要求。 

表2 电化学烟气分析仪测量范围及精确度 

气体组分 
测量范围 

μL/L 

分辨率 

μL/L 
测量精度 

CO ≤2000 1 ±5%测量值 

NOx ≤300 1 ±5%测量值 

SO2 ≤2000 1 ±5%测量值 

5.2.3 离子选择电极法测试设备 

5.2.3.1 离子选择电极 

离子选择电极应符合GB/T 26811—2011中第4章的要求，用于测量吸收液溶解的氯化物或氟化物的

电极电位（mV），使用前应用标准溶液对电极进行标定，电极规格见表3。 

表3 离子选择电极规格 

离子 
测量范围 

mol/L 

反应时间 

s 
pH 范围 

测量温度 

℃ 

氯离子 5×10
-5
～1 ＜30 5～7 10～30 

氟离子 1×10
-6
～饱和 ＜30 5～7 10～30 

5.2.3.2 离子电极分析仪 

离子电极分析仪分辨率应至少为0.1 mV，精度±0.2 mV。 

5.2.3.3 抽气泵 

抽气泵可提供流量不应低于0.2 L/min。 

5.2.3.4 流量计 

流量计量程范围应为（60～600）mL/min，精度±5%。 

5.2.3.5 洗气瓶 

洗气瓶为端部带有接口的玻璃仪器，容量约100 mL，用于盛装气体吸收液，尺寸见图3。 
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单位为毫米 

 

图3 洗气瓶示意图 

6 试样 

试样的尺寸、取向、数量、制备和状态调节应符合MH/T 6040—2017中第5章和第6章的要求。 

7 仪器调试及准备 

烟密度测定仪调试 

应按照MH/T 6040—2017中8.1规定的步骤对烟密度测定仪进行调试。 

测试前的准备工作 

7.2.1 如果烟密度测定仪经过清洁，或至少一周未测试过含氟、氯的试样，则在进行测试前应预先对

箱体进行 HF和 HCl饱和处理，步骤如下： 

a) 将含氟（如聚四氟乙烯、其他含氟试样）和含氯（如 PVC、其他含氯试样）材料放入烟密度测

定仪内燃烧； 

b) 关闭箱门及所有气阀； 

c) 将材料完全燃烧后密闭足够长时间（＞15 min）； 

d) 燃烧完成后，确保烟密度测定仪已经吸收饱和，再打开箱门排烟。 

7.2.2 在烟密度测定仪饱和处理后确认箱体内气体排净，方可进行测试。 

8 测试方法 

气体检测管法 

采用气体检测管法测定燃烧后产生的毒性气体含量，应根据气体检测管使用要求，按照以下步骤进

行测试： 

a) 测试前检查气体检测管采样泵气密性； 

b) 用开管器切开气体检测管两端； 

c) 将气体检测管按采气方向正确连接在箱体内气管上； 
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d) 将采样泵连接在箱体外管上，见图 2，测试完成前保持截止阀关闭； 

e) 按照 MH/T 6040—2017的方法完成 4 min 测试后将试样移开测试位置，打开截止阀，根据气

体检测管的使用要求抽取气体； 

f) 根据气体检测管颜色变化读取数据； 

g) 每次测试后，将箱体内残留试样取出，将残余气体排净，才可进行下一个测试。 

电化学烟气分析仪法 

采用电化学烟气分析仪测定燃烧后产生毒性气体含量，应根据电化学烟气分析仪使用要求，按照以

下步骤进行测试： 

a) 检查气密性并设置采集参数及采集频率； 

b) 将电化学烟气分析仪连接在箱体外管路上，见图 2，保持截止阀关闭； 

c) 将电化学烟气分析仪进行调零； 

d) 按照 MH/T 6040—2017的方法完成 4 min测试后，将试样移开测试位置，打开截止阀，开启电

化学烟气分析仪，开始采集气体，读数稳定后记录数据； 

e) 每次测试后，将箱体内残留试样取出，将残余气体排净，才可进行下一个测试。 

离子选择电极法 

8.3.1 试剂及仪器 

离子选择电极法测试应准备以下试剂及仪器： 

a) 离子强度调节剂（ISA），将 42.5g NaNO3（分析纯）溶于 100 mL去离子水中进行配制； 

b) 氟离子标准溶液； 

c) 氯离子标准溶液； 

d) 0.5 mol/L醋酸钠（分析纯）溶液； 

e) 98%的醋酸（分析纯）； 

f) 去离子水； 

g) 20 mL移液管； 

h) 2 mL移液管； 

i) 100 mL容量瓶； 

j) 1000 mL容量瓶； 

k) 合适的烧杯，可以让电极浸泡在液面下（例如 250 mL）； 

l) 洗气瓶。 

8.3.2 气体吸收液 

HCl、HF气体吸收液应使用20 mL、0.5 mol/L、pH为6的醋酸钠缓冲溶液。 

8.3.3 标准液配制 

应准备原液用于氟离子或氯离子标准液配制。标准液配制应符合GB/T 26812—2011的要求，浓度梯

度见表4和表5。 

表4 氟离子标准液浓度梯度 

溶液 
氟离子浓度 

mol/L 

氟离子浓度 

mg/L 
配制方法 

原液 1×10
-1
 1900 — 

A 1×10
-2
 190 10 mL 原液用去离子水稀释至 100 mL 

B 1×10
-3
 19 10 mL A 溶液用去离子水稀释至 100 mL 

C 1×10
-4
 1.9 10 mL B 溶液用去离子水稀释至 100 mL 

标准溶液应装入合适的聚四氟塑料瓶并避光存放；应至少每月重新配制一次标准液，至少每年重新配制一次原液 
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表5 氯离子标准液浓度梯度 

溶液 
氯离子浓度 

mol/L 

氯离子浓度 

mg/L 
配制方法 

原液 1×10
-1
 3550 — 

A 1×10
-2
 355 10 mL 原液用去离子水稀释至 100 mL 

B 1×10
-3
 35.5 10 mL A 溶液用去离子水稀释至 100 mL 

C 1×10
-4
 3.55 10 mL B 溶液用去离子水稀释至 100 mL 

标准溶液应装入合适的聚四氟塑料瓶并避光存放；应至少每月重新配制一次标准液，至少每年重新配制一次原液 

将2% ISA溶液添加到所有的标准液中。在A溶液和B溶液中添加1.8 mL ISA溶液，C溶液中添加2 mL 

ISA溶液。 

8.3.4 电极标定 

用8.3.3中标准液标定仪器时应不断搅拌溶液，搅拌速度适中、稳定，不应形成涡流，直到数值稳

定，待设备绘制校准曲线后保存并记录。若设备无自动绘制曲线功能则应记录电位值和相对应的标准液

浓度，使用半对数绘图纸，以电位值为纵坐标，标准液浓度为对数横坐标绘制校准曲线。 

8.3.5 气体采集 

用于分析的气体直接用抽气泵从箱体内抽取，连接方式见图2。操作步骤如下： 

a) 测试前，在洗气瓶中装入吸收液用于电位分析； 

b) 将洗气瓶连接到烟密度测定仪内的气管上，抽气泵连接在烟密度测定仪外管路上； 

c) 按照MH/T 6040—2017完成4 min测试后，开始采集气体； 

d) 调节抽气泵，使体积流量不大于500 mL/min； 

e) 打开截止阀； 

f) 抽取1000 mL气体通过洗气瓶； 

g) 关闭截止阀； 

h) 关闭抽气泵； 

i) 打开烟密度测定仪，排净气体后取出洗气瓶用于离子浓度测定； 

m) 每次测试后，将箱体内残留试样取出，将残余气体排净，才可进行下一个测试。 

8.3.6 离子浓度测定 

所有设备应提前清洗干净，定量转移已吸收气体的吸收液到100 mL容量瓶并且加去离子水至刻度

线处。再加入2 mL ISA溶液，密封容量瓶并混合溶液，再转移至烧杯中。在与测量标准液电位相同的温

度下不断搅拌溶液，测量卤素离子电位。根据8.3.4中校准曲线获得离子浓度𝐶𝑥。 

8.3.7 计算 

应按公式（1）分别计算HF和HCl气体浓度： 

 𝐶 =
𝐶𝑥×𝑉稀×22.4×10

6μL/mol

𝑉
气

 ·························································· （1） 

式中： 

𝐶 ——气体浓度，单位为微升每升（μL/L）； 

𝐶𝑥 ——离子浓度，单位为摩尔每升（mol/L）； 

𝑉稀 ——吸收液稀释后体积（0.1 L）； 

𝑉气 ——吸收的HF或HCl气体试样总量（实际体积），单位为升（L）。 

9 报告 

报告应至少包含以下内容： 

a) 试样描述，如材料牌号、生产商信息、生产批号、试样厚度、密度等； 

b) 测试方法； 
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c) 主要设备描述； 

d) 每个试样的测试结果； 

e) 每种气体含量的算数平均值，保留整数； 

f) 测试机构名称地址； 

g) 测试日期； 

h) 试验人员及批准人签名。 

 

MH




